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Riferimento:
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Fax:

E-mail:

Web:

049 8908150

049 8908188

massimo.melchiotti@gruppohera.it

Melchiotti Massimo

www.heraservizienergia.it

Viale dell'Industria 23/A

PADOVA  -  35129  -  PD

Destinatario:

Ufficio/Reparto:

Att.ne:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

E-mail:

COMUNE DI LEGNARO

Tono Leopoldo

Uff. Lavori Pubblici - Manutenzione

049 8838971

lavoripubblici@comune.legnaro.pd.it

PIAZZA COSTITUZIONE ,16

LEGNARO  -  35020  -  PD

OGGETTO: Con riferimento alla vostra gentile richiesta, presso l’impianto "Centro Anziani - Auser" di  Via Rossini di Legnaro, si propone attività di 

sostituzione dell'addolcitore guasto di C.T., con fornitura, collegamento idraulico ed elettrico, messa in servizio, collaudo e prove di funzionamento.

Sottoponiamo preventivo di spesa, come nostra migliore offerta a voi riservata, per conferma e accettazione del lavoro e successivo avvio alla fase di 

contabilizzazione economica, alle condizioni sotto riportate.

Offerta sostituzione addolcitore centrale termica

Descrizione generale

Descrizione fornitura U.M. Q.ta' NettoUnit. Netto TotalePos.

Impianto:  CENTRO ANZIANI Via Rossini  -  LEGNARO  -  35020  -  PD

Attività di sostituzione addolcitore per centrale termica.

Scollegamento addolcitore guasto esistente, trasporto e avvio allo smaltimento, fornitura 

nuovo addolcitore, collegamento idraulico e materiale a consumo di collegamento, 

manodopera idraulica ed elettrica, avviamento dell'impianto, test e prove di funzionamento.

1

1.0.1 ADDOLCITORE CABINATO

Addolcitore cabinato a colonna singola in applicazione monoblocco con bombola all’interno del 

tino salamoia. Bombola in fibra di vetro rinforzata con poliestere, valvola di comando centrale in 

Noryl® con pistoni in teflon con programmatore elettronico SXT per la rigenerazione volumetrica 

con forzatura a tempo. Resine a scambio cationico di qualità alimentare, serbatoio in HDPE con 

coperchio resistente in materiale plastico, valvola per la salamoia, tubo aspirante. Tensione di rete 

220 V - 50 Hz. Pressione massima 6 bar. Valvola miscelatrice inclusa nella testata dell'addolcitore.  

Conforme Direttiva Europea 97/23/EC ed al D.M. 174/04.

 1,00  1.049,05  1.049,05NR

1.0.2 MATERIALE IDRAULICO ED ELETTRICO A CONSUMO

Materiale idraulico ed elettrico di uso e consumo per collegamento impianto e realizzazione

 1,00  312,50  312,50CORPO

1.0.3 MANODOPERA

Manodopera tecnica per realizzazione impianto e collegamento

 16,00  38,35  613,60H

1.0.4 COLLAUDO E AVVIAMENTO

Manodopera per messa in servizio, collaudo e avviamento impianto di addolcimento

 1,00  62,50  62,50CORPO

Totale  2.037,65Attività di sostituzione addolcitore per centrale termica.

60 gg. D.F. F.M. Riepilogo:

Imponibile:

Iva:

Totale:

 2.037,65

 448,28

 2.485,93

Esclusioni: Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, Opere edili non attinenti all'intervento in oggetto, Ulteriori aspetti non 

esplicitamente descritti dalle prestazioni.

Validità offerta: 30 gg dalla data della presente offerta.

Tempistica di esecuzione: Da concordare.

Rimanendo a Vs. disposizione, in attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

                    HSE Hera Servizi Energia S.p.A.

                         Responsabile Operations

                                Franco Buscaroli
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